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. fawa _ SKALA 1:50
DACHOWKA ZAKELADKOWA kominiarska
LATY 6.0cm stalowa
KONTRLATY 4.0cm 7N > azurowa
FOLJA DACHOWA _ 0.3mm 7 0NN, ¥ uwaga!
KROKWIE 16.0cm 7 N\ styk krokwi z jetkami wg stanu
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| 1017 e DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEN C24 IMPREGNOWANE
PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POZAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S235 ( St3Sx)
CEGLA PELNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa
DACHOWKA CERAMICZNA ZAKLADKOWA O CIEZARZE NIE
WIEKSZYM NIZ 46kg/m?
UWAGA

Krokwie zniszczone przeznaczone do wymiany wykonac z drewna klasy C24 impregnowanego

przeciw korozji bilogicznej drewna oraz p.pz.

Potaczenia krokwi z istniejacymi elementami wykona¢ oddtworzeniowo po wczesniejszym
delikatnym demontazu elementoéw

Podciecie nad ptatwi a wg istniejgcychwymiaréw w krokwiach leacz nie gtebsze niz 5cm na
wysokosci krokwi

Elementy wzmacniane oczysci¢ z produktéw korozji bilogicznej a nastepnie impregnowac wg
wytycznych producenta srodkami do ochrony przed korozjg bilogiczng i ogniem np
preparatami FOBOS 4M

do potgczen stosowac tgczniki stalowe ocynkowane ogniowo

prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkgcji w

budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlang oraz
przepisami normowymi

przed przystgpieniem do prac zweryfikowaé zgodnos¢ wymiarowg elementéw ewentualne
rozbierznosci wyjasni¢ z projektantami .

materiaty zamawia¢ po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbierznosci
do prac przysepowac po rozwianiu wszelkich watpliwosci i wyjasnieniu niejasnoci

Projekt Wykonawczy przebudowy wiezby dachowej i pokrycia
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10

Zabrodzie 10 dz. nr gmina Katy Wroctawskie
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