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UWAGA

e  Przed wykonywaniem wzmocnien upewni¢ sie ze sciana pod
belka B1 jest osiowo konytnuowana pod stropem oraz ze
Sciana na ktorej oparte sa belki B1 i strop jest kontynowana
osiowo ponizej stropu .W przypadku braku $ciany pod belkg
zastosowaé¢ wzmocnienia belki B1 obustronnymi naktadkami z
1[260. W przypadku nieosiowego wystepowania $cian
wezwaé nadzér autorski w celu doprecyzowania rozwiazania.

e Elementy wzmacniane oczysci¢ z produktéw korozji bilogicznej
a nastepnie impregnowaé wg wytycznych producenta
srodkami do ochrony przed korozjg bilogiczng i ogniem np
preparatami FOBOS 4M

o Zweryfikowac stan belek w gniazadch w murze w przypadku
daleko posunietej korozji zastosowa¢ brusy wzmacnijgce po
oczyszceniu belek z poroduktéw korozji . Brusy nalezy
izolowaé przy pomocy impregnatéw oraz przektadek z papy na
styku $ciana murowana drewno

e do potgczen stosowac tgczniki stalowe ocynkowane ogniowo

e  prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka
budowlang oraz przepisami normowymi

e  przed przystgpieniem do prac zweryfikowa¢ zgodnos¢
wymiarowg elementéw ewentualne rozbierznosci wyjasni¢ z
projektantami .

e  materialy zamawia¢ po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz
po korektach rozbierznosci

e do prac przysepowac po rozwianiu wszelkich watpliwosci i
wyjasnieniu niejasnodi

LEGENDA:

C———— WZMOCNIENIA KONIECZNE

WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE

PO ODKRYCIU ELEMENTOW NIEDOSTEPNYCH
W CZASIE OGLEDZIN

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEN C24 IMPREGNOWANE

PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POZAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S235 ( St3Sx)
CEGLA PELNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa
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