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krokwie o szerokosci mniejszej niz 14 cm lub po oczyszceniu nizsze niz 16cm wzmacniaé
obustronnymi naktadkami z desek 2.5cmx16cm mocowanymi na gwozdzie do krokwi w
rozstawie szeregéw 10cm i rozstawie w szeregu co 12cm gwozdzie stalowe ocynkowane #3
L=55mm

deski przed montazem impregnowacé , oczyszczone krokwie rowniez impregnowac dotepnymi
preparatami przeciw korozji bilogicznej oraz p.poz

do potgczen stosowac tgczniki stalowe ocynkowane ogniowo

W obszarze zakres "A" zamocowac¢ pod murtatami wzmocnienia stalowe [ ] 120

prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlang oraz
przepisami normowymi

przed przystgpieniem do prac zweryfikowac¢ zgodno$¢ wymiarowg elementow ewentualne
rozbierznosci wyjasnic¢ z projektantami .

materiaty zamawia¢ po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbierznosci

do prac przysepowac po rozwianiu wszelkich watpliwosci i wyjasnieniu niejasnoci

LEGENDA:

E— ELEMENTY ISTNIEJACE

—— WZMOCNIENIA KONIECZNE | NOWE ELEMENTY
C———1 WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE

PO ODKRYCIU ELEMENTOW NIEDOSTEPNYCH
W CZASIE OGLEDZIN

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEN C24 IMPREGNOWANE
PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POZAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S235 ( St3Sx)

CEGLA PELNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa
DACHOWKA CERAMICZNA ZAKLADKOWA O CIEZARZE NIE
WIEKSZYM NIZ46kg/m?

Projekt Wykonawczy przebudowy wiezby dachowej i pokrycia
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10
Zabrodzie 10 dz. nr gmina Katy Wroctawskie
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