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DACHOWKA ZAKELADKOWA
LATY 6.0cm
KONTRLATY 4.0cm
FOLJA DACHOWA  0.3mm

KROKWIE

16.0cm

SKALA 1:50
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ZESTAWIENIE DREWNA DLA WIEZBY obszar

NR|oznaczenie |dtugos¢ przekroj | objetos¢  |ilos¢ |objetos¢
elementu. taczna
[m] [cmxcm]| [m3] [sztuk]| [m3]
1 B11 9.50 22x26 0.543 3 1,630
2 S6 3.90 20x18 0.140 | 5 0,700
3 Z3 3,70 12x18 0.080 | 5 0.400
4 | C2 2.95 12x14 0.050 | 4 0,200
5 R1 3.95 16x18 0.113 1 0,113
9 kontrtaty | 5,90 6x4 0.014 16 0,227
10 | faty 7,10 6x4 0.017 40 0,682

deski

5,90

12x3

0.021

0,085

objeto$¢ sumaryczna [m3]

4.037

odtworzenie

:L.:

201

UWAGA

Wobec znaczacej korozji bilogicznej drewna elementow wiezby oraz podporowej nalezy
wymieni¢: belki podporowe B11 , Stupy S6 , zastzraty Z3 cegi C2 nowe elementy z drewna
klasy C24 impregnowanego przeciw korozji bilogicznej drewna oraz p.poz

W celu wymiany elemetéw drewnianych catg wiezbe nalezy rozebraé¢ zachowujgc orginalne
zamki ciesielskie w celu ich odtowrzenia i lokalizacji

Po wykonaniu zacigé i gnazd oraz czopéw elementy te nalezy impregnowac jw

Belki B9 nalezy kotwi¢ w scianie przy pomocy kotew M12 L=100cm wklejane w scine na
gtebokosc 72cm na zaczyn cementowy

oparcia belek B9 na murze izlolowac papa

na krokwiach utozy¢ folje izolacyjng i docisng¢ kontrtatami . Laty przybija¢ do kontrtat
pokrycie z dachowki zakladkowej o ciezarze nie wiekszym niz 46kg/m2 wyposazy¢ w plotki
przeciwsniezne oraz wszelkie obrébki blacharskie

prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkgcji w
budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlang oraz
przepisami normowymi

przed przystgpieniem do prac zweryfikowaé zgodnos¢ wymiarowg elementéw ewentualne
rozbierznosci wyjasni¢ z projektantami .

materiaty zamawia¢ po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbierznosci
do prac przysepowac po rozwianiu wszelkich watpliwosci i wyjasnieniu niejasnoci

LEGENDA:

E— ELEMENTY ISTNIEJACE

—— WZMOCNIENIA KONIECZNE | NOWE ELEMENTY
C———1 WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE

PO ODKRYCIU ELEMENTOW NIEDOSTEPNYCH
W CZASIE OGLEDZIN

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEN C24 IMPREGNOWANE

PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POZAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S235 ( St3Sx)
CEGELA PELNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa

DACHOWKA ZAKE ADKOWA CERAMICZNA O CIEZARZE NIE
WIEKSZYM NIZ 46kg/m?

Projekt Wykonawczy przebudowy wiezby dachowej i pokrycia
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10

Zabrodzie 10 dz. nr gmina Katy Wroctawskie
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