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nr |tytut rysunku skala
1/SCHEMAT OBSZAROW DACHOW 1:100
2|lokalizacja w zmocnien konstrukcji podporow ej w iezby dachow ej w obszarze nr ,1” 1:50
3|Wzmocnienia wiezby obszar ,1” 1:50
4/0Obszar '1” przekréj 1-1 1:50
5/0Obszar '1” przekrgj 2-2 1:50
6/Obszar '1” przekréj 3-3 1:50
7|0Obszar '1” Wzmocnienia stupa S1A 1:20
8|/Obszar '1” Wzmocnienia 1:20
9/lokalizacja w zmocnien konstrukciji podporow ej w iezby dachow ejw obszarze nr ,,2’ 1:50
10|lokalizacja w zmocnien konstrukeji podporow ej w iezby dachow ejw obszarze nr ,2’ 1:50
11|Obszar '2” przekréj 4-4 1:50
12/Obszar '2” przekréj 5-5 1:50
13/Obszar '2” przekréj6-6 1:50
14/0Obszar ,2” Wzmocnienia Murfatu 1:20
15|0Obszar ,2” Wzmocnienia 1:20
16|lokalizacja w zmocnien konstrukcji podporow ej w iezby dachow ejw obszarze nr ,3” 1:50
17/lokalizacja w zmocnien konstrukcji w iezby dachow ejw obszarze nr ,3" 1:50
18|Obszar '3” przekréj 7-7 1:50
19|Obszar '3” przekréj 8-8 1:50
20|Obszar '3” przekrdj 8-8 1:50
21|0Obszar ,3” Wzmocnienia 1:20
22|0Obszar ,3” Wzmocnienia belek B10 1:20
23|0Obszar ,3” Wzmocnienia belek B 8 1:20
24| lokalizacja w zmocnienr konstrukcji podporow ej w iezby dachow ej w obszarze nr ,4” 1:50
25|lokalizacja w zmocnien konstrukcji w iezby dachow ej w obszarze nr ,4” 1:50
26/Obszar '4” przekr6j 10-10 1:50
27|Obszar '4” przekréj 11-11 1:50







OPIS TECHNICZNY CZESC KONSTRUKCYJNA

1 Dane informacyjne wstepne
Autor proj. konstr. :
mgr inz. Tomasz Dobras
2. Zakres opracowania:

Projekt Wykonawczy dotyczy przebudowy pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zabrodziu nr 10 oraz
wzmocnienia i wymiany drewnianych elementow konstrukcyjnych

istniejgcej wiezby dachowej

3. Podstawa opracowania projektu wykonawczego stanowia

3.1 Umowa nr ZGM/5/2016 z 31.03.2016r
3.2 Ogledziny obiektu w dniach 4.04.2016-5.04.2106r oraz 12.04.2016
3.3 Opinia budowlana dotyczgca stanu wiezby dachowej oraz mozliwosci

jej docigzenia nowym pokryciem dachéwkowym w budynku
wielorodzinnym opracowana przez autora niniejszego projektu
3.3 polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.

4. Materialy zastosowane do konstrukcji

SCIANY KONSTRUKCYJNE | KOMINY-uzupetnienia -cegta petna klasy 10 MPa na

zaprawie cement.wap klasy

2.5-5 MPa

DREWNO KONSTRUKCYJNE-uzupetnienia i nowe - klasy C24 impregnowane

STAL KSZTALTOWA-WZMOCNIENIA

STAL KSZTALTOWA-LACZNIKI

tACZNIKI STALOWE
SRUBY , PODKLADKI , NAKRETKI

WRETY , GWOZDZIE

DACHOWKA

przeciw korozji bilogicznej
drewna oraz przeciw
pozarowo

- S 235 (St3Sx)
zabezpieczona
antykorozyjnie powtokami
malrskimi przeciwrdzewna
+2 warstwy

- S 235 (St3Sx)
zabezpieczona
antykorozyjnie ocynkowana

- Zgrubne (C) klasy min (4.8)
ocynkowane
- ocynkowane

- Ceramiczna zaktadkowa o
ciezarze nie wiekszym niz
46kg/m?



5. OBLICZENIA
5.1 OBCIAZENIA

Obcigzenia od ciezarow witasnych konstrukcji i warstw wykonczeniowych przyjeto na
podstawie norm obcigzenia. Obcigzenia technologiczne i uzytkowe ustalono na
podstawie PN-82/B-02003 dla pomieszczen strychowych dostepnych z klatki schodowe;j
wynoszg 1,2kN/m? -

Obcigzenia klimatyczne Sniegiem wg PN—80/B02010 z lokalizacjg w strefie 1, Wiatrem
wg PN-77/B-02011 z lokalizacjg w strefie 1 ,Wspétczynniki obcigzen zgodne z
wymaganiami norowymi.

5.2 OBLICZENIA

Wykonano przy uzyciu programu Konstruktor 6.1 Licencja dla Dobras Pracowania
Projektowa oraz przy pomocy kalkulatora recznego. Zastosowane schematy krokwiowo
— ptatwiowy , jetkowy , ramy drewniane dla scian kolankowych. Obliczenia w archiwum
autora

6 SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY
6.1 OGQLNY OPIS STANU ZACHOWANIA ELEMENTOW BUDYNKU ORAZ
WIEZBY DACHOWEJ

Budynek w ktérym projektowana jest wymiana pokrycia dachowego wykonano w
technologii tradycyjnej murowanej. Jest to dwukondygnacyjny obiekt z poddaszem
nieuzytkowym. Sciany murowane z cegly na zaprawach cementowo wapiennych. We
wnetrzu wykonano remont i odnowienie tynkéw klatki schodowej oraz zamocowano
sufity z ptyt g-k w mieszkaniach na 1 pietrze.Od zewnatrz widoczne sg liczne o durzej
powierzchni ubytki tynku , zawilgocenia $cian w czgsci przyziemia spowodowane
brakiem izolacji przeciwilgociowych scian fundamentowych. Sciany szcytowe budynku z
licznymi spekaniami pojawiajacymi Sie w obszarze poddasza i propagujgcymi do
podstawy scian. Budynek usytuowano na planie prostokata o szerokosci 10m i dtugosci
okoto 55,5m. Budynek nakryto dachami dwuspadowymi. W cze$ciach szczytowych na
wysokosci poddasza wykonano sciany kolankowe o wysokosci okoto 2m i dtugosciach
okoto 8m. Te czesci dachu majg nachylenie potaci wynoszace 31.5° a pokrycie
wykonano z dachdéwki ceramicznej zaktadkowej. W czesci srodkowej gdzie poziom
kalenicy jest nizszy okolo 1.0m nachylenie pofaci dachowych wynosi okoto 43¢ a
pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej T55-188.

Ze wzgledu na uktad konstrukcyjny wiezby wydzielono 4 obszary wystepowania
rodzajéw wigzby.

W partiach szczytowych gdzie kalenica dachu jest wyzej potozona wystepujg obszary ,1”
oraz ,4” o uktadzie ptatwiowo krokwiowym ze $ciankg kolankows .

Krokwie oparte sg na doch symetrycznych ptatwiach posrednich oraz symetrycznych
ptatwiach okapowych. Ptatwie te opato na stupach drewnianych stosujgc dodatkowe
podparcia w postaci mieczy. Stupy usytuowano na drewnianych belkach podwalinowych
opieranych na zewnetrznych Scianach podtuznych budynku oraz na wewnetrznej scianie
podtuzne;j

W obszarze ,2” wydzelono dwa podobszary z uwagi na wystepowanie zréznicowane;j
konstrukcji wiezby.

W obaszarze ,2A” wystepuje wiezba w uktadzie ptatwiowo krokwiowym z dwoma
rzedami stupdw symetrycznych wzgledem kalenicy. Pttwie posrednie oparte na stupach
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dodatkowo wsparte mieczami. Usztywnienie poprzeczne realizowane jest zastzratami
stupéw . Uktad oparty jest na belkach podwalinowych opartych na scianach podtuznych
zewnetrznych oraz scianie podtuznej wewnetrznej

W obszarze ,2B” wystepuje uktad jetkowy , kitdry na skutek kolejnych uszkodzen
wzmacniano. Wprowadzono min dwa rzedy stupédw podpierajgcyh jetke w celu
zmniejszenia odziatywan krokwi w strefie podporowej po usunieciu skorodowanych
odcinkow belek sciagow .

6.2 SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY
6.2.1 WIEzBA DACHOWA OBSZAR “1”
6.2.1.1  Krokwie K1

Istniejgce krokwie K1 o przekroju srednim 13 / 16cm maja wystarczajgcg nosnosc¢ do
przeniesienia obcigzen od dachowkic ceramicznej zaktadkowej oraz obcigzen
klimatycznych. Jedynie krokwie przy $cianach szcytowych wymagaja wymiany z uwagi
na znacznie zaawansowang korozje bilogiczng drewna. Nowe krokwie o analogicznym
przekroju 13 / 16 nalezy wykonac z drewna klasy C24 impregnowanego przeciw korozji
bilogicznej drewna oraz p.poz srodkami dopuszczonymi do uzycia w budownictwie.

6.2.1.2 Platwie PH

Istneijgce ptatwie gtéwne PL1 o przekroju 16/20 wykazujg znaczne ubytki przekroju w 3
przestach miedzy stupem a mieczem. Czes$¢ z nich byta wzmacniana bez usuniecia
porazonego drewna. W zwigzku z tym projektuje sie wymiane ptatwi na Nowe PL1A o
przekroju 16/20 z drewna klasy C24 impregnowanego przeciw korozji bilogicznej i p.poz.
Preparatami dopuszczonymi do uzycia w budownictwie analogicznymi z zakresem
dziataniaja do preparatu FOBOS 4M. Projektuje sie odtworzenie potaczen na czopy i
gniazda. Przy czym gnazda w ptatwi nie mogg by¢ gtebsze niz 6cm i szersze niz 4 cm
.Potaczenie miedzy ptatwiami nad stupem przy pomocy ptaskowanika 2mmx60mm
przybijanie gwozdziami #4 L=50mm w rozstawie co 3cm

6.2.1.3 Ptatwie P12

Istneijgce ptatwie boczne PL2 o przekroju 14/16 wykazujg znaczne ubytki przekroju w 1
przeste miedzy stupem a mieczem. Obszar ten byt wzmacniany bez usuniecia
porazonego drewna. W zwigzku z tym projektuje sie wymiane ptatwi na nowa
jednoprzestowe PL2A o przekroju 14/16 z drewna klasy C24 impregnowanego przeciw
korozji bilogicznej i p.poz. Preparatami dopuszczonymi do uzycia w budownictwie
analogicznymi z zakresem dziataniaja do preparatu FOBOS 4M. Projektuje sie
odtworzenie potaczen na czopy i gniazda. Przy czym gnazda w ptatwi nie mogg byc¢
gtebsze niz 6cm i szersze niz 4 cm .Wszystkie powierzchnie wykonywanych potgczen
nalezy dodatkowo impregnowac¢ analogicznie jak materiat wyjsciowy .Potgczenie miedzy
ptatwiami nad stupem przy pomocy ptaskowanika 2mmx60mm przybijanie gwozdziami
#4 L=50mm w rozstawie co 3cm

6.2.1.4 Stupy St

Stupy S1 o przekroju 18/14 w wigzarach przy scianach poprzecznych budynku majg
wystarczajgcg nosnos¢ i nie wymagajg wzmocnieh. Natomisat stupy w wigzarze
srodkowym majg za matg no$nosc na zginanie i wymagajg wzmocnienia. Proponowane
wzmocnienia to obustronne mocowane wzdtuz szerszego boku deski Nr1 o przekroju
20/4.5 z drewna klasy C24 mocowane na wkrety M8 L=125 w zrostawie szeregéw 11cm i
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rozstawie w szerego co 11cm na odcinku od mocowania zastrzatu do cegéw oraz
wkretami M5 L=80mm w rozstawie szeregéw 11cm i rozstawie w szeregu co 15cm.

6.2.1.5 Stupy S2

Stupy S2 o przekroju 18/14 majg wystarczajgcg nosnos¢ i nie wymagajg wzmocnien.
6.2.1.6 Zastzraty Z1

Zastrzaty Z1 o przekroju 12/16 majg wystarczajgcg nosnosc¢ i nie wymagajg wzmocnien.
6.2.1.7 Cegi C1

Cegi C1 o przekroju 8/16 majg wystarczajgcg nosnosc¢ i nie wymagajg wzmocnien.
6.2.1.8 Belki B1

Belki B1 o przekroju 20/26 w wiazarach przysciennych majg wystarczajgca nosnos¢ .
Nie byto mozliwosci stwierdzenia stanu belek w miesjcu oparcia na s$cianach
zewnetrzncyh. Wymaga to odstoniecig belek. W przypadku stwierdzenia znacznego
ostabienia spowodowanego korozjg bilogiczng drewna naelzy belki oczysci¢ z produktow
korozji i zamontowac obustronne brusy Nr 4 o przekroju 10/26 (C24). Diugos¢ bruséw
150cm . Brusy montowane do belek w zdrowym obszarze srubami ocynkowanymi M12
L=430mm wraz z podktadkami cesielskimi. Ponadto brusy nalezy spie¢ 4 Srubami M12
jw w obszarze mocowania zastrzatu. Cato$¢ wykonac w g rys nr 8 . Koncowki brusow i
belki opiera¢ poprzez podktadki z papy oraz izolowac powierzchnie drewniane od muru
przektadkami z papy. Wskazane jest posmarowanie koncéwek belek pastami
ochronnymi o dziataniu przeciw korozji bilogicznej drewna . O koniecznosci
zastosowania bruséw decyduje inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem.
Ubytki powierzchni bocznych wigksze niz 1 cm na catej szerokosci belki lub 1 cm na
wysokosci belki kwalifikuja do wykonania brusow.

Belka B1 pod wigzarem Srodkowym wymaga sprawdzenia czy pod belkg istniejej Sciana
nosna ktéra widoczna jest na poddaszu . Jezeli sciana taka jest usytuowana osiowo to
belka nie wymaga wzmocnien poza przypadkami opisanymi wczesniej w par.6.2.1.8
.Natomiastznaczne osiowe przesuniecie sciany wzgledem belki powyzej 5cm wymaga
zastosowania wzmocnienia z naktadek stalowych ] [ 200 L=960cm. Brusy stalowe musza
by¢ oczyszcone do Il stopnia czystosci a nastepnie pomalowane farbami
przeciwrdzewnymi oraz 2 X nawierzchniowymi tgcznie z wykonanymi otworami pod
taczniki. Laczni stosowane osowo w rozstawie co 50cm M16 L=245mm.

Zastosowanie bruséw powoduje koniecznosé zastosowania wymianéw pdo stupami S2
to wymian Nr3 14/14 L=40cm (C24) pod stupami S1 wymian Nr 2 25/14 L=40cm

6.2.1.9 tLaty i konttaty izolacja przeciwodna i pokrycie

Na krokwiach nalezy utozyé w lekkim zwisie folje izolacyjna dachowa i docisnac jg
konttatami 6/4 szerszg powierzchnig do krokwi . Na tak przygotowang podstawe mozna
przybijac taty 4/6 do mcowania dachéwki zaktadkowej ceramicznej o ciezarze nie
wiekszym niz 46kg/m? .Poniewaz istneijgce pokrycie dachéwkowe nakrywa $ciany na
scanach poprzecznych pod taty nalezy na krawedzi scian zamocowaé¢ na kofki
rozporowe kontrtaty krawedziowe.

Pokrycie dachéwkowe moze byé zakonczone dachdéwka krawedziowg systemowa lub
obrdbka blacharska wywinieta na mur ponizej dachéwek.



6.2.1.10 Wyposazenie dachu

Projektuje sie montaz obrébek blacharskich na stykach z kominami oraz paséw
nadrynnowych i na krawedziach styku z e scianami ponizej . Ponadto dach nalezy
wyposazy¢ w ptotki przeciwsniezne mocowane w odlelésci 30cm od krawedzi okapu
tawy kominiarskie stalowe systemowe oraz wytaz dachowy i drabine wewnetrzng
stalowg ponizej wytazu dachowego.

6.2.1.11 ROBOTY MURARSKIE
Konieczne jest przemurowanie $ciany i komina w szczycie budynku cegtg petna klasy
min 10MPa na zaprawie klasy 2.5MPa. Nalezy rowniez odtowrzyc¢ tynki na $cianach oraz

upozadkowac zasypki romieszczajac je rbwnomiernia na stropie po oczyszczeniu lub
usung¢ je i zastgpi¢ wetng mineralna.

6.2.2 WIEZBA DACHOWA OBSZAR “2A”

6.2.2.1  Krokwie K2

Istniejgce krokwie K2 o przekroju srednim 13/16cm maja nie wystarczajgcg nosnos¢ do
przeniesienia obcigzen od dachdéwki ceramicznej zaktadkowej oraz obcigzen
klimatycznych z uwagi na zbyt gtebokie podciecie krokwi nad ptatwig posrednig . W
zwigzku z tym krokwie o przerkoju mniejszym niz 14/16 muszg zostaé wzmocnione
naktadkami drewnianymi z obu stron. Nakfadki te Nr5 z desek 2.5/16 (C24) z drewna
impregnowanego przeciw korozji bilogicznej oraz p.poz mocowane sg do krokwi poprzez
przybicie gwozdziami #3 L=55mm w dwoch szeregach .Rozstaw szeregéw to 10cm
osiowo rozstaw w szeregi to 12cm. Naktadki nalezy zakonczy¢ min 85cm powyzej ptatwi
posredniej P13.

6.2.2.2 Platwie P13

Istneijgce ptatwie gtowne PL3 o przekroju 16/20 sg w stanie dobrym nie wykazuja
sladéw korozji bilogicznej drewno podczas naktuwania byto twarde. W zwigzku z
powyzszym nie przewiduje sie wzmacniania krokwi jedynie ich oczyszczenie
powierzchniowe szczotkami drucianymi i ewentualnie uzupetnienie impregnaciji

6.2.2.3 Stupy S1

Stupy S1 o przekroju 18/14 w wigzarach przy scianach poprzecznych budynku majg
wystarczajgcg nosnos¢ i nie wymagajg wzmocnien. Natomisat stupy w wigzarze
Srodkowym majg za matg nosnosc na zginanie i wymagajg wzmocnienia. Proponowane
wzmocnienia to obustronne mocowane wzdtuz szerszego boku deski Nr1 o przekroju
20/4.5 z drewna klasy C24 mocowane na wkrety M8 L=125 w zrostawie szeregéw 11cm i
rozstawie w szerego co 11cm na odcinku od mocowania zastrzatu do cegéw oraz
wkretami M5 L=80mm w rozstawie szeregébw 11cm i rozstawie w szeregu co 15cm.

6.2.2.4 Stupy S3

Stupy S3 o przekroju 20/16 majg zréznicowany stan zachowania . Cze$¢ stupdéw nie
wykazuje ognisk korozji bilogicznej i nie wymaga naparwa . Natomiast stupy S3 w ciegu
od strony wejscia do budynku zostaty znacznie zniszczone poprzez owady techniczne .
Zniszczenia te obejmujg wewnetrzng strukture drewna i w zwigzku z tym przewiduje sie
dwa stupy do wymiany odtworzeniowo. Tj nalezy je wykona¢ wg wymiaréw
wbudowanych stupédw odtwarzajgc gnaizda na czopy elementéw mocowanychdo
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stupéw .Drewno na stupy klasy C24 impregonwane wg wyzej wymienionych zalecen.
6.2.2.5 Zastrzaty Z2

Zastrzaty Z2 o przekroju 12/16  wszystkie wykazujg znaczne porazenienie owadami
technicznymi( nieczynne Zzerowiska) ktére spowodowaly znaczne ostabienia przekroju
drewna .Najprawdopodobnie wbudowano zkazadne drewno lub stabszej jakosci co
spowodowato ich destrukcje.Zastrzaty w ktérych korozja siegneta wewnetrznych parti
przekroju kwealifikuje sie do wymiany na nowe z odtworzenieniem potgczenia na czopy.
W przypadku braku mozliwosci wykonania potaczenia na czopy i gniazda mozna
zastosowa¢ wwzmochienie potgczen z belkg B2 i stupem S3 przy pomocy naktadek
stalowych ztgcz typu Smpson nr kat 40412 Lub ptaskowanika stalowego ocynkowanego
0 3x60 L=340 oraz gwozdzi 6szt.#4 na kazdy element.

6.2.2.6 Jetki J2
Jetki J2 o przekroju 12/16 majg wystarczajgcg nosnosc¢ i nie wymagajg wzmocnien.
6.2.2.7 Belki B2

Belki B2 o przekroju 20/24 majg wystarczajacg nosnos¢ jezeli po oczyszceniu ubytek
wysokosci przekroju lub szerokosci przekroju jest nie wieszy niz 1 cm. Nie byto
mozliwosci stwierdzenia stanu belek w miesjcu oparcia na $cianach zewnetrzncyh.
Wymaga to odstoniecig belek. W przypadku stwierdzenia znacznego ostabienia
spowodowanego korozjg bilogiczng drewna naelezy belki oczysci¢ z produktéw korozji i
zamontowac obustronne brusy Nr 5 o przekroju 10/25 (C24). Diugo$¢ bruséw 237cm .
Brusy montowane do belek w zdrowym obszarze srubami ocynkowanymi M12 L=430mm
wraz z podktadkami cesielskimi. Ponadto brusy nalezy spig¢ gwozdziamii #10 L=220mm
w osi obojetnej belki 0s  w rozstawie co 150mm. Cato$¢ wykona¢ w g rys nr 14 .
Koncowki brusow i belki opiera¢ poprzez podktadki z papy oraz izolowac powierzchnie
drewniane od muru przektadkami z papy. Wskazane jest posmarowanie koncéwek belek
pastami ochronnymi o dziataniu przeciw korozji bilogicznej drewna . O koniecznosci
zastosowania bruséw decyduje inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem.
Ubytki powierzchni bocznych wigksze niz 1 cm na catej szerokosci belki lub 1 cm na
wysokosci belki kwalifikuja do wykonania brusow.

Konieczne jest rowniez petne rozpoznanie wystepujacych podpar¢ scianami pod
stropem strychu . W trakcie ogledzin nie mozna byto dosta¢ sie do mieszkan pod
strychem w celu stwierdzenia wystepowania scian poprzecznych w osiach podpar¢
tukowych. Jedynie lokalizacja sciany podtuznej wydzieljacej korytaz pokrywa sie z
miejscem podparcia rzedu stupéw S3 od strony wejscia do budynku

W przypadku ujawnienia wiekszych ubytkbw materiatu belek B3 nalezy uzgodni¢ z
autorem projektu sposéb wzmocnienia tych belek.

6.2.2.8 Murat M1

Istneijgce murtat M1 o przekroju 16/16 ma nie wystarczjgca nosnos¢ dla projektowanego
pokrycia dachéwkowego . Wobec czego projektuje sie jego stalowe wzmocnienie wg
rysunk nr 13.

Wzmocnienie Mwz1 i Mwz2 proejktuje sie jako skrzynki z [ ] 120 o roznych dtugosciach.
Skrzynki te poprzez blachy czotowe przykrecoane sg do belek B2.Elementy stalowe
przed montazem pomalowac przeciwkorozyna powtaokg malarska 3 warstwy

6.2.2.9 tLatyikonttaty izolacja przeciwodna i pokrycie
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Na krokwiach nalezy utozyé w lekkim zwisie folje izolacyjna dachowa i docisngc ja
konttatami 6/4 szerszg powierzchnig do krokwi . Na tak przygotowang podstawe mozna
przybijac taty 4/6 do mcowania dachéwki zaktadkowej ceramicznej o ciezarze nie
wiekszym niz 46kg/m? .Istniejace pokrycie z blachy trapezowej utozono na elementach
dystansowych w celu zachowania ptaszczyzn potaci dachowych. Pomierzone wielkosci
rozstawdw elementow wiezby sugeruja ze konieczne bedzie wykonanie przypustnic w
celu zachowania jednej linii dachu. Alternatywnie mozna to wykonac stosujgc dystans
pod kontrtatg takaby otzrymac jedng ptaszczyne dachu w obszarach “2” i “3”

6.2.2.10 Wyposazenie dachu

Projektuje sie montaz obrébek blacharskich na stykach z kominami oraz paséw
nadrynnowych i na krawedziach styku ze scianami rozdzielenia pozarowego . Ponadto
dach nalezy wyposazyé w ptotki przeciwsniezne mocowane w odlegtosci 30cm od
krawedzi okapu tawy kominiarskie stalowe systemowe oraz wytaz dachowy i drabine
wewnetrzng stalowa ponizej wytazu dachowego.

6.2.2.11 Roboty murarskie

Konieczne jest przemurowanie kominéw co najmniej w 2/3 ich wyskosci liczagc od
nakrywy komina oraz otworzy¢ nakrywy kominéw , cegtg petna klasy min 10MPa na
zaprawie klasy 2.5MPa. Nalezy réwniez odtowrzy¢ tynki na $cianach oraz upozadkowac
zasypki romieszczajgc je rébwnomiernia na stropie po oczyszczeniu lub usungc¢ je i
zastgpi¢ wetng mineralna.

6.23  WIEZBA DACHOWA OBSZAR “2B”

6.2.3.1  Krokwie K3

Istniejgce krokwie K3 o przekroju 14/16-16/16 srednim 14/16cm maja nie wystarczajgcg
nosnos¢ do przeniesienia obcigzen od dachdwki ceramicznej zaktadkowej oraz obcigzen
klimatycznych z uwagi na znacznie zniszcenia spowodowane korozjg bilogiczng drewna
oraz brak belek sciggbw .Wprowadzone podparcie dodatkowe eleiminujgce sduze sity
rozporowe krokwi przy oparciu na stropie usytuowano w spobob nie gwarantujgcy
zapewnienia bezpiecznego przeniesienia obcigzen z dachu na strop po jego docigzeniu
dachéwka.

W zwigzku z tym projektuje sie rozebranie konstrukcji wiezby w obszarze ,2B” i
wykonanie jej nowego zamiennika . Likwiduje sie wiec zniszczone krokwie K3 oraz jetki
J3 12/14 jak réwneiez belki B3 o zr6znicowanych szerokosciach od 10/26 do 18/26 i
stanie zniszczenia jak réwneiz likwiduje sie kikuty belek B3 powstate po usunieciu
skorodowanych belek. Nalezy rowniez zlikwidowac ptatwie P15 16/20 wraz z mieczami i
stupami S4 o przekroju 16/16. Elementy te nie sg wstanie przenies¢ dodatkowych
obcigzen od pokrycia dachoéwka powodujgc znaczne odziatywania na strop odcinkowy .
Nowe krokwie K3A 14/16 z drena C24 nalezy wykona¢ odtworzeniowo z analogicznymi
potgczeniami ciesielskimi.Ponadto od spodu krokwie nalezy stezy¢ wiatrownicami
obejmujgcymi jednoczesnie 4-5 krokwi . Kontynuacje stezenia nalezy wykonaé
przesuwajgc co najmniej o 1 krokiew wczesnie zgodnie z rys nr 10 Witrownice W3A o
przekroju 14/2.8 (C24)

6.2.3.2 Ptatwie P15
Istneijgce ptatwie gtowne PL5 o przekroju 16/20 sg w stanie dobrym nie wykazuja

Sladow korozji bilogicznej drewno podczas nakiuwania byto twarde.Jednak istniejace
rozpietosci ptatwi oraz brak kontynuacji ptatwi w ciggu od strony wejscia do budynku nie
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pozwalajg ich docigzy¢. W zwigzku z powyzszym przeiduje sie likwidacje ptatwi P15 wraz
Z mieczami

6.2.3.3 Stupy S4

Stupy S4 o przekroju 16/16 w stanie nie uszkodzonym nie sg w stanie przeniesc
projektowanych obciazen stanowigc jednoczesnie zbyt duze obcigzenie dla stropu
odcinkowego.W zwigzku z powyzszym projektuje sie ich usuniecie. Usuniete elementy
nalezy przewiez¢ do firm utylizujgcych dreno porazone owadami. Nie wolno ich pali¢ na
miejscu budowy.

6.23.4 Jetki J3

Jetki J3 o przekroju 12/14 ulegajg demontazowi . W ich miejsce projektowane sg Jetki
J3A analogiczne 12/14z drewna kalsy C24 imprgnowanego z otworzeniem potgczenia
ciesielskiego z krokwiami

6.2.3.5 Belki B4

Belki B4 o przekroju 10/24 do 180/24 z uwagi na liczne ubytki powierzchniowe i wgtebne
oraz brak co najmniej dwdch belek projektuje sie wykonac nowe >

Nowe belki B4A o przekroju 16/25 i jedna sztuka 18/25 przy kominie z drewna klasy
C24 ipregnowanego . Projektuje sie odtworzenie gnaizd i potaczen ciesielskich z
krokwiami wg stanu istniejgcego.

6.2.3.6 Laty i konttaty izolacja przeciwodna i pokrycie

Na krokwiach nalezy utozyé w lekkim zwisie folje izolacyjna dachowa i docisngc ja
konttatami 6/4 szerszg powierzchnig do krokwi . Na tak przygotowang podstawe mozna
przybijac taty 4/6 do mcowania dachéwki zaktadkowej ceramicznej o ciezarze nie
wiekszym niz 46kg/m? .Istniejace pokrycie z blachy trapezowej utozono na elementach
dystansowych w celu zachowania ptaszczyzn potfaci dachowych. Pomierzone wielkosci
rozstawdw elementow wiezby sugeruja ze konieczne bedzie wykonanie przypustnic w
celu zachowania jednej linii dachu. Alternatywnie mozna to wykona¢ stosujgc dystans
pod kontrtatg takaby otzrymac jedng ptaszczyne dachu w obszarach “2” i “3”

6.2.3.7 WYPOSAZENIE DACHU

Projektuje sie montaz obrébek blacharskich na stykach z kominami oraz paséw
nadrynnowych i na krawedziach styku ze scianami rozdzielenia pozarowego . Ponadto
dach nalezy wyposazyé w ptotki przeciwsniezne mocowane w odlegtosci 30cm od
krawedzi okapu tawy kominiarskie stalowe systemowe oraz wytaz dachowy i drabine
wewnetrzng stalowa ponizej wytazu dachowego.

6.2.3.8 ROBOTY MURARSKIE

Konieczne jest przemurowanie kominéw co najmniej w 2/3 ich wyskosci liczagc od
nakrywy komina oraz otworzy¢ nakrywy kominéw , cegtg petna klasy min 10MPa na
zaprawie klasy 2.5MPa. Nalezy réwniez odtowrzy¢ tynki na scianach oraz upozadkowac
zasypki romieszczajgc je rébwnomiernia na stropie po oczyszczeniu lub usungc¢ je i
zastgpi¢ wetng mineralna.

6.24  WIEZBA DACHOWA OBSZAR “3”

6.2.4.1 Krokwie K4
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Istniejgce krokwie K4 o przekroju 14/16-15/16 srednim 13/16cm maja wystarczajgca
nosnos¢ do przeniesienia obcigzen od dachdwki ceramicznej zaktadkowej oraz obcigzen
klimatycznych .Poza obszarem zlokalizowaynym przy grancy z obszarem’4” gdzie
krokwie ulegty korozji i cze$¢ z nich zostata juz w przesztosci wzmacniana dodatkowymi
elementami.

Z uwagi na mozliwos¢ ostabienia nosnosci ztgcza krokwi z belkami B9 nalezy
zsatosowac obustronne wzmocnienie naktadkami blaszanymi wg rys nr 20 dla kazdej
Krokwi .

W tym obszarzez zgodnie z rys nr 16 krokwie K4A nalezy odtworzy¢ ujednolicajgc ich
przekroj do 14/16 z drewna kalsy C24 impregnowanego. Nalezy zwrécic uwage na
gtebokos¢ podciecia krokwi w miejscu oparcia na ptatwi Pt 6 ktéra nie powinna
przekracza¢ 5 cm od dolnej krawedzi krokwi oraz na wielo$¢ gnaizd dla czopéw jetek
ktére nie powinny by¢ gtebsze niz 6¢cm i szersze niz 4 cm . W przypadku rozbierznosci
nalezy wezwa¢ nadzér autorski w celu weryfikacji nosnosci krokwi i ewentualnego
wzmochienia krokwi w tych obszarach.

6.2.4.2 Platwie P16

Istneijgce ptatwie gtowne PL6 o przekroju 16/22 sg w stanie dobrym nie wykazuja
Sladow korozji bilogicznej drewno podczas naktuwania byto twarde.JProjektuje sie
zachowac po wstepnym oczyszceniu szczotkami drucianymi.

6.2.4.3 Stupy S5

Stupy S5 o przekroju 22/186 w zr6znicowanym stanie . Cze$¢ stupéw wpasmie od strony
wejscia do budynku ulegta zniszceniu w wiekszych partiach przekroju wewnetrznego na
skutek porazenia owadami technicznmi ( podczas ogledzin zerowiska nieczynne). Stupy
te w catosci zakwalifikowano do wymiany na nowe w systemie odtworzenia z
zachowaniem wystepujacych potaczen ciesielskich.

6.2.4.4 Miecze Mc3

Miecze Mc3 o przekroju 14/16 w stanie dos¢ dobrym . Przy ostabieniu powierzchniowym
do 1 cm na wysokosci i szerokosci nie wymagajg wzmocnien. W przypadku korozji
czopa miecza zlokalizowanego w wymienianym stupie czop nalezy odcig¢ i zastosowac
potaczenie naktadkg stalowg ptaskownik 4mx60mm L=340mm i przybi¢ po 6 gwodzdzi
#4 L=55mm w dwdch szeregach po 3szt.

6.2.45 Jetki J4

Jetki J4 o przekroju 12/16 bez wyraznych uszkodzenh do pozostawienia po oczyszceniu i
impregnaciji

6.2.4.6 Belki B8

Belki B8 o przekroju 22/24 z niewielkimi uszkodzeniami powierzchniowymi. Nie udato sie
sprawdzi¢ stanu belek w rejonie oparcia na scianach zasypanego zasypkami . Przy
uszkodzeniach wiekszych niz 1 cm na wysokosci belki oraz 2 cm na szerokosci belki
belke mozna po oczyszceniu pozostawi¢ . Jezli uszkodzenia na wyskosci belki beda
wieksze nalezy wezwaé nadz6r autorski w celu podania rozwigzania uwzglednijgcego
stan belki po oczyszceniu.Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig wymiany belki przy
uszkodzeniach powyzej 3 cm na wysokosci belki na catej jej dtugosci .

Belka B8 w przedostatnim wigzrze liczac od wejscia na strych wymaga wzmocnienia
poprzez brusowanie belki naktadkami drewnianymi .
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Brusy B8A o przekroju 8/24 z drewna klasy C24 mocowane s3g z obu stron do belki przy
czym potaczenie belki z istniejgcg belka B8 realizowane jest na podporze murowanej
przy pomocy 2 rzedow srub M12 po 9 szt w rzedzie . Na pozostatym odcinku brusy
taczone s3 z belka gwodziami #8 L=252mm w rozstawie zmiennym 16cm /34cm wg rys
nr 22. Oparcie stupa nad belkami nalezy wykonac zgodnie z rys nr 22. wg tego samego
rysunku nalezy wykonac potgczenie krokwi z belkg B8

6.2.4.7 Belki B9

Belki B9 o przekroju 14/24 z zinwentaryzowanymi uszkodzeniami powierzchniowymi.
Nie udato sie sprawdzi¢ stanu belek w rejonie oparcia na scianach zasypanego
zasypkami W zwigzku z powyzszym nalezy sie liczy¢é z koniezcnoscig wymmiany
conajmnej 50% tych belek . Nie znany jest sposéb potaczenia belk B9 z belkami B10 .
Projektuje sie zatem w przypadku nienosnego potacenia wzmochienie styku naktadkami
stalowyminr 8 przybijanymi na gwozdzie wg rys nr 20.

6.2.4.8 Belki B10

Belki B10 o przekroju 20/24 majg zbyt matg nosnos¢ na zginanie w zwigzku z tym po
oczyszceniu z zasypki i kontroli sposobu montazu belki do podtoza nalezy wykona¢ w
przypadku braku jej zamocowania element wzmacniajgcy nr 11 wg rys nr 21. Elementy
stalowe pasowa¢ i wierci¢ wzdtuz ciegien na montazu. Przed ostatecznym
zamontowaniem wykonac powtoki malarskie 1 x przeciwrdzewna 2x nawierzchniowa.

6.2.4.9 Murat M2

Murtat M2 o przekroju 16/16 ma zbyt matg nosno$¢ na zginanie w kierunku poziomym.
Nalezy wigc odkry¢ elementy podoporowe murtatu i sprawdzi¢ sposéb mocowania do
podtoza . W przypadku braku mocowania nalezy wykonaé¢ element wzmacniajgcy nr 10
wg rys nr 20. Deski oporowe przybi¢ do istnejacych elementdw a te kotwic¢ ze stropem w
miejscu sciany podtuznej 2 kotwami M16 osadzonymi w $cianie na zaczynie
cementowym

6.2.4.10 taty i konttaty izolacja przeciwodna i pokrycie

Na krokwiach nalezy utozy¢é w lekkim zwisie folje izolacyjna dachowa i docisnac jg
konttatami 6/4 szerszg powierzchnig do krokwi . Na tak przygotowang podstawe mozna
przybijac taty 4/6 do mcowania dachéwki zaktadkowej ceramicznej o ciezarze nie
wiekszym niz 46kg/m? .Istniejace pokrycie z blachy trapezowej utozono na elementach
dystansowych w celu zachowania ptaszczyzn potfaci dachowych. Pomierzone wielkosci
rozstawdw elementéw wiezby sugeruja ze konieczne bedzie wykonanie przypustnic w
celu zachowania jednej linii dachu. Alternatywnie mozna to wykona¢ stosujgc dystans
pod kontrtatg takaby otzrymac jedng ptaszczyne dachu w obszarach “2” i “3”

6.2.4.11 Schody wewnetrzne

Projektuje sie odtworzenie schoddéw drewnianych wg stanu istniejacego z drewna
impregnowanego klasy C24

6.2.4.12 Wyposazenie dachu

Projektuje sie montaz obrébek blacharskich na stykach z kominami oraz paséw
nadrynnowych i na krawedziach styku ze scianami rozdzielenia pozarowego . Ponadto
dach nalezy wyposazy¢ w ptotki przeciwsniezne mocowane w odlegtosci 30cm od
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krawedzi okapu tawy kominiarskie stalowe systemowe oraz wytaz dachowy i drabine
wewnetrzng stalowa ponizej wytazu dachowego.

6.2.4.13 Roboty murarskie

Konieczne jest przemurowanie kominéw co najmniej w 2/3 ich wyskosci liczagc od
nakrywy komina oraz otworzy¢ nakrywy kominéw , cegtg petna klasy min 10MPa na
zaprawie klasy 2.5MPa. Nalezy réwniez odtowrzy¢ tynki na scianach oraz upozadkowac
zasypki romieszczajgc je rébwnomiernia na stropie po oczyszczeniu lub usungé je i
zastgpi¢ wetng mineralna.

6.25 WIEZBA DACHOWA OBSZAR “4”

6.2.5.1  Krokwie K5

Istniejgce krokwie K5 o przekroju srednim 13/16cm maja wystarczajgcg nosnos¢ do
przeniesienia obcigzen od dachéwki ceramicznej zaktadkowej oraz obcigzen
klimatycznych .W zwigzku z powyzszym projektuje sie je pozostawi¢ . Nalezy jednak je
zdemontowac¢ z uwagi na catosciowy charakter prac polegajacy na wymianie wielu
elementow wiezby w tym obszarze

6.2.5.2 Ptatwie P17

Istneijgce ptatwie gtéwne PL7 o przekroju 16/18 w wiekszosci widocznych wypadkow sg
w stanie dobrym nie wykazuja $ladéw korozji bilogicznej .Jedynie odcinek miedzy
stupami S6 ulegt korozji i byt wzmacniany . Z uwagi na znaczgce ubytki projektuje sie
wymiane cafej ptatwi na tym odcinku na nowg z drewna C24 impregnowanego

6.2.5.3 Ptatwie P18

Istneijgce ptatwie PL8 o przekroju 16/18 w wiekszosci widocznych wypadkow sg w
stanie dobrym nie wykazuja sladéw korozji bilogicznej .Projektuje sie po demontazu i
oczyszceniu pozostawi¢ do ponowengo wykozystania

6.2.54 Stupy Si

Stupy S1 o przekroju 18/14 w wigzarach przy scianach poprzecznych budynku majg
wystarczajgcg nosnos¢ i nie wymagajg wzmocnien. Natomisat stupy w wigzarze
srodkowym majg za matg no$nosc na zginanie i wymagajg wzmocnienia. Proponowane
wzmocnienia to obustronne mocowane wzdtuz szerszego boku deski Nr1 o przekroju
20/4.5 z drewna klasy C24 mocowane na wkrety M8 L=125 w zrostawie szeregdéw 11cm i
rozstawie w szerego co 11cm na odcinku od mocowania zastrzatu do cegdéw oraz
wkretami M5 L=80mm w rozstawie szeregdw 11cm i rozstawie w szeregu co 15cm.

6.2.5.5 Stupy S6

Stupy S3 o przekroju 18/16 majg zréznicowany stan zachowania . Czes$¢ stupdw nie
wykazuje ognisk korozji bilogicznej i nie wymaga naparwa . Natomiast wieksza czesc
stupéw S63 ulegta zniszczeniom i probowano je wzmachiac . Z uwagi na koniecznosc
odtworzenia jeszcze innych elementdéw projekiuje sie zniszczone stupy wymieni¢ na
nowe o analogicznych wymiarach z drewna klasy C24 impregnowanego wg ww. zalecen
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6.2.5.6 Stupy S7

Stupy S3 o przekroju 18/16 majg zréznicowany stan zachowania . Cze$¢ stupdéw nie
wykazuje ognisk korozji bilogicznej i nie wymaga naparwa . Natomiast wieksza czesc
stupébw S7 ulegta zlub moze byé zniszczona w kontakcie z niezabezpieczong $cing .
Projektuje sie czes¢ stupéw wymienic¢ analogiczne jak w 6.2.5.6

6.2.5.7 Zastrzaly Z3

Zastrzaty Z2 o przekroju 12/186 wszystkie wykazujg odznaki korozji lecz czes¢ ulegta
destrukcji . Elementy ktérych ubytki nie sg wieksze niz 1 cm na wys i 1cm na szerokosci
przekroju po oczyszceniu nalezy pozostawi¢ pozosate wymiencina nowe odtworzeniowo
z drewna impregnowanego klasy C24

6.2.5.8 Cegi C2

Nalezy postgpi¢ analogicznie jak z zastzratami zachowujaé wymiary oryginalnych
potaczen ciesielskich

6.2.5.9 Jetki J5
Jetki J2 o przekroju 13/16 majg wystarczajgcg nosnosc¢ i nie wymagajg wzmocnien.
6.2.5.10 Rzopoér R1

Nalezy postgpi¢ analogicznie jak z zastzratami zachowujg¢ wymiary oryginalnych
potaczen ciesielskich

6.2.5.11 Belki B11

Belki B11 o przekroju 22/26 znajdujg sie w stanie przedawaryjnym . Wszystkie belki
porazone owadami technicznymi . Czesculegta tak dalece posunietej destrukcji ze
wawrynie oprto belke $rodkowa na stropie odcinkowym nie przystosowany do
punktowego opierania. Belki zamocwane w tym obszarze prawdopodobnie pochodzity z
odzysku gdyz maja wiele nie planowanych gniazd.
Projektuje sie catkowite odtworzenie tych belek z zachowaniem istniejgcych wymiaréw
przekroju z drena impregnowanego klasy C24.

6.2.5.12 tLaty i konttaty izolacja przeciwodna i pokrycie

Na krokwiach nalezy utozyé w lekkim zwisie folje izolacyjna dachowa i docisngc ja
konttatami 6/4 szerszg powierzchnig do krokwi . Na tak przygotowang podstawe mozna
przybijac taty 4/6 do mcowania dachdéwki zaktadkowej ceramicznej o ciezarze nie
wiekszym niz 46kg/m? .Istniejace pokrycie z blachy trapezowej utozono na elementach
dystansowych w celu zachowania ptaszczyzn potfaci dachowych. Pomierzone wielkosci
rozstawdw elementow wiezby sugeruja ze konieczne bedzie wykonanie przypustnic w
celu zachowania jednej linii dachu. Alternatywnie mozna to wykona¢ stosujgc dystans
pod kontrtatg takaby otzrymac jedng ptaszczyne dachu w obszarach “2” i “3”

6.2.5.13 Wyposazenie dachu
Projektuje sie montaz obrébek blacharskich na stykach z kominami oraz paséw

nadrynnowych i na krawedziach styku ze scianami rozdzielenia pozarowego . Ponadto
dach nalezy wyposazy¢ w ptotki przeciwsniezne mocowane w odlegtosci 30cm od
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krawedzi okapu tawy kominiarskie stalowe systemowe oraz wytaz dachowy i drabine
wewnetrzng stalowa ponizej wytazu dachowego.

6.2.5.14 Roboty murarskie
Konieczne jest przemurowanie $cian szczytowych w obszarch peknie¢ na stykach z
kominami. Réwniez niezbedne jest przemurowanie komina w rejonie jego spedzenia

oraz maocowanie tam oston elemetéw drewnianych na styku z kominami . Ostony z ptyt
PROMATEX gr 2x8mm

Opracowat mgr inz. T.Dobras

Wroctaw maj 2015r
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