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UWAGA

Krokwie zniszczone przeznaczone do wymiany wykonac z drewna klasy C24 impregnowanego
przeciw korozji bilogicznej drewna oraz p.pz.

Potgczenia krokwi z istniejacymi elementami wykonaé oddtworzeniowo po wczesniejszym
delikatnym demontazu elementow

Podciecie nad ptatwi a wg istniejagcychwymiaréw w krokwiach leacz nie gtebsze niz 5cm na
wysokosci krokwi

Elementy wzmacniane oczysci¢ z produktéw korozji bilogicznej a nastepnie impregnowac wg
wytycznych producenta srodkami do ochrony przed korozjg bilogiczng i ogniem np
preparatami FOBOS 4M

do potgczen stosowac tgczniki stalowe ocynkowane ogniowo

kominy w czesci strychowej przemurowaé na wysokosci okoto 2/3 wysokosci

prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlang oraz
przepisami normowymi

przed przystgpieniem do prac zweryfikowa¢ zgodno$¢ wymiarowg elementow ewentualne
rozbierznosci wyjasnic¢ z projektantami .

materiaty zamawia¢ po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbierznosci

do prac przysepowac po rozwianiu wszelkich watpliwosci i wyjasnieniu niejasnoci

LEGENDA:

E— ELEMENTY ISTNIEJACE

— WZMOCNIENIA KONIECZNE | NOWE ELEMENTY
Cc———7 WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE

PO ODKRYCIU ELEMENTOW NIEDOSTEPNYCH
W CZASIE OGLEDZIN

ELEMENTY DO LIKWIDACJI
DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEN C24 IMPREGNOWANE

PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POZAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S§235 ( St3Sx)
CEGLtA PELNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa

DACHOWKA CERAMICZNA ZAKLADKOWA O CIEZARZE NIE
WIEKSZYM NIZ 46kg/m?

Projekt Wykonawczy przebudowy wiezby dachowej i pokrycia
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10
Zabrodzie 10 dz. nr gmina Katy Wroctawskie

BIURO PROJEKTOWE:
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