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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym
budynku Niepublicznej Szkoty Podstawowej w Zachowicach przy ul Stonecznej 4.

2. DANE OGOLNE OBIEKTU — STAN ISTNIEJ ACY

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (czesciowo podpiwniczony) w
ktorym znajduje sie Niepubliczna Szkota Podstawowa pochodzi z | potowy XX wieku. Obecnie obiekt
jest uzytkowany i wyposazony w instalacje wod.-kan. i centralnego ogrzewania, w ktérym
wykonywane sg biezgce naprawy i remonty eksploatacyjne. Budynek nie jest ocieplony, a okna
pochodzg z roznych okres6w (stare drewniane okna skrzyniowe, w czesci pomieszczen okna
plastikowe).

W pomieszczeniach (poza toaletami i kottownig) brak jest jakiejkolwiek wentylacji, a w wymienionych
oknach nie zamontowano nawietrzakéw. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu zaleca si e w
wymienionych oknach monta z nawietrzakéw, a przy wymianie starych monta z zakup okien
wyposa zonych w nawiewniki.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z ré6znych materiatéw (stal, miedz), a
zamontowane grzejniki sg réznego rodzaju (aluminiowe, stalowe). Czes¢ grzejnikéw wyposazona jest
w zawory termostatyczne, pozostate posiadajg tylko zawory odcinajgce.

Zrodiem ciepta jest kociot na paliwo state zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni, ktéra znajduje sie
W piwnicy.

Uwaga! Istniej gacq instalacj @ centralnego ogrzewania wraz z kotlem przewidziano do
demonta zu.

W obiekcie projektuje sie nowg instalacje c.o0. wraz z kotlownig (z wytgczeniem zasobnika na c.w.u. —
pozostaje istniejgcy), ktéra zapewni utrzymanie wymaganych temperatur w pomieszczeniach w
okresie przejsciowym i zimowym.

Do obliczen statycznych strat ciepta przyjeto wartosci wspotczynnikbw przenikania ciepta przez
przegrody budowlane dla $cian — wynikajgce z grubosci $ciany, a dla okien zgodnie z normg PN-82/B-
02020.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

*« Umowy z Inwestorem.

» Rzutow architektonicznych budynku (inwentaryzacyjnych).
» Uzgodnien z Inwestorem i Uzytkownikiem.

» Obowigzujgcych norm i przepiséw do projektowania.

« Katalogoéw urzadzen i elementéw instalacji.

4. OPIS INSTALACJI

4.1 Instalacje grzewcze

4.1.1 Zalozenia ogolne

« obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wg PN-82/B-02403- t, = -18°C

« temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami;

* projektowane temperatury ogrzewanych pomieszczen w okresie zimowym:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura wewn etrzna zima
[°C]

Sale szkolne, pomieszczenia biurowe 20

Toalety, korytarze 20

< wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane przyjeto dla $cian zewnetrznych —
obliczono z grubosci $ciany, a dla okien zgodnie z normg PN-82/B-02020.

4.1.2 Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla celéw c.o. okreslono zgodnie z norma PN-EN/12831 dla
zalozonych powyzej temperatur w pomieszczeniach ogrzewanych oraz wspoétczynnikéw przenikania
ciepta. Ponizej przedstawiono wyniki obliczen strat ciepta dla projektowanego budynku.

Lp Nazwa odbiornika Obstugiwane pomieszczenia Moc grzewcza
[kw]
1. Instalacja c.o.
Ogrzewanie grzejnikowe Budynek 44,5



2. Instalacja c.w.u.
(podgrzew cwu) Budynek 6
SUMA 50,5

Obiekt zasilany bedzie w energie cieplng z istniejgcej wbudowanej kottowni, ktéra zlokalizowana jest
w piwnicy budynku. Parametry wody w obiegu kottowym 85/65°C, a w instalacji grzewczej 80/60°C.

4.1.3 Instalacja ogrzewania wodnego 80/60°C

Zaprojektowano instalacje c.0. w ukfadzie dwururowym, pompowym systemu zamknietego o
parametrach obliczeniowych wody 80/60°C, ktéra zasila grzejniki. Czynnik grzewczy przygotowywany
bedzie w stojgcym kotle na paliwo stale. Kociot wigczony zostanie do systemu zamknietego poprzez
wymiennik ptytowy.

Dla catego budynku wykonano obliczenia strat statycznych i dobrano grzejniki. Instalacje nalezy
prowadzi¢ po istniejgcych trasach, a w szczegélnosci zachowag istniejgcy rozktad pionéw. Ze wzgledu
na koniecznos¢ ogrzania dodatkowego pomieszczenia na poddaszu oraz wieksze zapotrzebowanie
na ciepto, zaprojektowano dodatkowe rozejscia instalacji i piony.

Rozdziat czynnika grzewczego przewidziano z rur stalowych w systemie zaprasowywanym np. KAN-
Therm Steel firmy Kan-Therm.

Przewodami prowadzonymi w bruzdach $ciennych lub listwach przypodtogowych od pionéw czynnik
grzewczy bedzie doprowadzony do poszczegolnych grzejnikow.

Przewody prowadzone w obudowach lub w piwnicy muszg by¢ zaizolowane termicznie np. otuling
izolacyjna firmy Thermaflex - grubos¢ izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (zalgcznik nr 2). Przy
utozeniu instalacji w bruzdach zastosowac izolacje termiczng Thermaflex w “koszulce” z PCV
(czerwona).

Przewody nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta rur w taki sposéb, aby zapewni¢ wlasciwe
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji oraz zwracajac szczegbélng uwage na koniecznosé
wykonywania kompensaciji.

W pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie konwekcyjne z grzejnikami ptytowymi. Jako
elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe typu Ventil Compact firmy Purmo z wbudowang
wkiladkg termostatyczng. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w gltowice termostatyczng w wykonaniu
wzmochionym zabezpieczong przed manipulacjg np. firmy Schlosser. Grzejniki podigczone zostang
do instalacji “od dotu” poprzez dedykowany zestaw przytgczeniowy wyposazony w zawory odcinajgce.
Rownowaga hydrauliczna instalacji zapewniona zostanie poprzez odpowiednie nastawy zaworow
termostatycznych i zawory regulacyjne réznicy cisnien na gtéwnych odgatezieniach instalacyjnych np.
zawory typu Kombi 3 Plus (czerwony oraz niebieski wraz z membrang) firmy Honeywell.
Odpowietrzenie instalacji ¢c.0. (zgodnie z PN-91/B-02420) odbywac¢ sie bedzie przez odpowietrzniki
miejscowe zlokalizowane przy kazdym grzejniku, dodatkowo w najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Odwodnienie instalacji c.0. mozliwe bedzie przez zawér spustowy umieszczony w kottowni.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy tuleja,
a rurg wypetnic kitem plastycznym.

Wszystkie przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego (wyjscia z
kottowni), powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia, nalezy je
zabezpieczy¢ za pomocg opasek ognioochronnych, masy ognioochronnej lub innych certyfikowanych
systemow.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych” Zeszyt nr 6 — COBRI INSTAL oraz wytycznymi producenta rur w taki sposéb, aby
zapewni¢ wilasciwe odpowietrzenie i odwodnienie instalacji oraz zwracajgc szczego6lng uwage na
koniecznos$¢ wykonywania kompensacii.

4.2 Kottownia

4.2.1 Technologia kottowni

Pomieszczenie kottowni i lokalizacja kotta pozostajg bez zmian (pomieszczenie techniczne w piwnicy).
Pomieszczenie posiada wejscie bezposrednio z komunikacji oraz o$wietlenie naturalne i sztuczne. W
pomieszczeniu znajduje sie zlew ze zigczkg do weza (woda zimna) podigczony do instalacji wod.-kan.
Naptyw $wiezego powietrza niezbednego do procesu spalania i wentylacji grawitacyjnej odbywa sie
nieszczelnosciami w oknach. Zaleca si @ wymian e okien i monta z w jednym z nich czerpni z ktorej
powietrze izolowanym kanalem o wymiarach min. 20x20 cm zostanie doprowadzone do
nawiewnika. Otwdr wylotowy z kanatu nawiewnego powi nien mie € wolny przekr6j min. 400cm 2j
znajdowa € sie na wysoko sci 30cm nad posadzk g kottowni.



Pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje wywiewng. Wywiew odbywa sie istniejgcym kanatem
grawitacyjinym o wymiarach 14x14cm 2z niezamykang kratkg umieszczong pod stropem
pomieszczenia i wylotem wyprowadzonym ponad dach.

Przewody wentylacji wywiewnej prowadzone poza kotlownig nalezy obudowaé, zapewniajac
odpowiednig odpornos¢ ogniowa. Otwor wywiewny od wewnagtrz kottowni nalezy zabezpieczyé¢ siatkg
stalowa.

Zaprojektowano kottownie wodng systemu zamknietego o parametrach 80/60°C.

Dla pokrycia strat statycznych obiektu oraz przygotowania c.w.u. zaprojektowano kociot np. typu
Bawaria 48 K4 o mocy nominalnej 48,0kW firmy SEKO. Kociot wspétpracowa¢ bedzie z istniejgcym
zasobnikiem do przygotowania cieptej wody uzytkowej firmy Galmet o pojemno$ci 80l umieszczonym
w pomieszczeniu kottowni.

Ekogroszek do kotta podawany bedzie poprzez podajnik slimakowy z zasobnika opatu umieszczonego
przy kotle.

Kociot podigczony zostanie do systemu zamknietego poprzez wymiennik ptytowy o mocy 50kW.

Praca i sterowanie ukfadu technologicznego kottowni na paliwo state z podgrzewaczem
pojemnosciowym — wediug zalgczonego schematu kottowni.

Sterowanie ukladu grzewczego przewidziano poprzez firmowg automatyke (zamowi¢ u producenta
kotta) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (automatyka pogodowa). Regulacja pogodowa obiegu
grzewczego jest realizowana poprzez regulator i czujnik temperatury zewnetrznej, ktéry nalezy
umiesci¢ na potnocnej $cianie budynku na wysokosci okoto 3m od terenu, z dala od okien.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Dla obiegu grzewczego, na powrocie z instalacji, przewidziano filtr siatkowy.

Przewody instalacyjne nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem, aby zapewni¢ dobre
odpowietrzenie kotta i pozostatych elementéw instalacyjnych. Przewody w kottowni wykonaé z rur
stalowych w systemie zaprasowywanym np. KAN-Therm Steel firmy Kan-Therm.

Zabezpieczenie kotta przewidziano zgodnie z PN-91/B-02413 - naczynie wzbiorcze do ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Zabezpieczenie zasobnika c.w.u. zgodnie z PN-76/B-02440 — pozostaje
bez zmian (zawor bezpieczehnstwa). Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN-B-02414:1999 -
naczyniem przeponowym o maksymalnym cisnieniu roboczym 3 bar.

W ukfadzie technologicznym kotlowni zastosowano pompy obiegowe.

Spaliny z kotta odprowadzane bedg poprzez czopuch dwuscienny o srednicy wewnetrznej @160 do
istniejgcego komina dymowego o wymiarach 20x20cm. W przypadku wystepowania problemow z
ciggiem kominowym nalezy zastosowa¢ wentylator wyciggowy spalin lub nasade kominowg z
wbudowanym wentylatorem, ktéry wspomaga i stabilizuje ciag.

W czopuchu przewidzie¢ specjalng ksztattke z kréccem przeznaczonym do pomiaru skladu spalin.
Czopuch zabezpieczy¢ przed stratami ciepta.

Komin powinien zaczyna¢ sie od poziomu podiogi i byé wyprowadzony ponad kalenice dachu nie
mniej niz 1,5m — w celu unikniecia powstawania ciggu wstecznego. W dolnej czesci komina montowac
wyczystke ze szczelnym zamknieciem.

Jako armature odcinajgcg projektuje sie zawory kulowe.

Po pozytywnych prébach cisnieniowych na zimno i gorgco przewody zaizolowa¢ termicznie - grubosé
izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (zatacznik nr 2) np. izolacjg Thermaflex lub Tubolit oraz
oznaczy¢ kierunek przeptywu medium.

4.2.2 Dobbr urz gdzen

1. Kociot (K)

Dla pokrycia strat statycznych obiektu i przygotowania c.w.u. dobrano kociot na paliwo state firmy
SEKO typu Bawaria 48 K4 o mocy grzewczej 48kW. Kociot nalezy wyposazyé we wszystkie
niezbedne zabezpieczenia i automatyke, ktéra uwzglednia¢ bedzie wspétprace z podgrzewaczem
cieptej wody.

2. Ptytowy wymiennik ciepta (WC)

W celu rozdzielenia obiegéw grzewczych dobrano ptytowy, skrecany wymiennik ciepta firmy Danfoss
typu XGMO50H-1-13 o mocy grzewczej 50kW. Wymiennik nalezy wyposazyé we wszystkie niezbedne
zabezpieczenia.

3. Obieg kottowy (PKk)
Zapotrzebowanie mocy: Q. = 48,0kW
llos¢ wody ptyngca w ztadzie:

_ 48,0x0,83

=211 mhn
85-65



dp= 2,5mH,0
Dobrano pompe typu Wilo-STRATOS ECO 25/1-5, P=0,06kW (1 x 230V).

4. Obieg grzewczy c.o. (Pco)
Zapotrzebowanie mocy: Q; =445 kwW
llos¢ wody ptyngca w ztadzie:

_ 44,5x0,88

=196 m*h
80-60

dp= 3,6mH,0
Dobrano pompe typu Wilo-STRATOS 25/1-6 CAN PN10 P=0,08kW (1 x 230V).

5. Ciepta woda u zytkowa (Pcw)
Zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowag pokrywa istniejgcy podgrzewacz o pojemnosci 80! firmy
Galmet — urzadzenie pozostaje bez zmian.

4.2.3 Dobo6r urz gdzen zabezpieczaj acych
1. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji po str  onie kotta
Do doboru naczynia wzbiorczego przyjeto warto$c:

Vjiaqu = 0,13m°.
Wymagana pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vo=LIN*xply
gdzie:
V — pojemno$é instalacji — 0,13 m®
P — gesto$¢ wody w temperaturze 10°C — 999,7 kg/m3
v —wspotczynnik uwzgledniajacy rozszerzanie sie wody przy ogrzewaniu — 0,0255

Stad pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
V,=1,1x 0,13 x 999,7 x 0,0255 = 3,65 dm®

Dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ A, 0 pojemnos$ci uzytkowej V,=5,3dm® i
pojemno$ci catkowitej Vc=8dm?, o Srednicy D=211mm. Naczynie powinno by¢ wyposazone zgodnie z
Polskg Normg. Nad zlew umieszczony w kotlowni od naczynia nalezy sprowadzié rury: przelewows i
sygnalizacyjng, zgodnie z Polska Normg. Rure bezpieczenstwa i wzbiorczag potgczy¢ z kottem zgodnie
z normg. Pomiedzy wpieciem tych przewodéw a kotlem nie moze by¢ zamontowana zadna armatura.
Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajgcej nie mozna stosowac¢ zadnej
armatury. Rure sygnalizacyjng sprowadzi¢ nad zlew, zamontowa¢ zawér odcinajgcy i hydrometr w
widocznym dla uzytkownika miejscu.

Naczynie wzbiorcze nale zy umie $cié powy zej hajwy zszego punktu instalacji zgodnie z PN-91/B-
02413, zabezpieczy ¢ przed zamarzni eciem i zaizolowa € termicznie. Rury: bezpieczenstwa,
wzbiorcza, przelewowsa i sygnalizacyjng na catej dlugosci nalezy zaizolowac termicznie i zabezpieczyé
przed zamarznieciem.

Obliczenie $rednicy rury bezpiecze nstwa :
drs = 8,08 x 3/Q = 8,08 x3/48 =29,36 mm

Przyjeto $rednice nominalng rury bezpieczenstwa DN32.

Obliczenie $rednicy rury wzbiorczej:
drw = 5,23 x §/Q, =5,23x /48 =19,01 mm

Przyjeto $rednice nominalng rury wzbiorczej DN25.

rura przelewowa:

Przyjeto rednice nominalng rury przelewowej DN32.
rura odpowietrzaj gca:

Przyjeto srednice nominalng rury odpowietrzajgcej DN15.



rura sygnalizacyjna:
Przyjeto srednice nominalng rury sygnalizacyjnej DN15.

2. Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. ( PN-99/B-02414)

Gestos¢ wody instalacyjnej (10°C): p1 =999.7 kg/m3
Przyrost objetosci wiasciwej wody (t; = 80°C): Av =0,0287 dm3/kg
Pojemnos¢ ztadu: V = 360dm°®

Wymagana minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu =V xp; xAv = 0,36 x 999,7 x 0,0287 = 10,33l.

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

VN = Vue[(Pyax+1)/(Pumax-P)] =10,33¢[(3,0+1)/(3,0-1,1)] = 21,75l

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwg eksploatacyjng :
Vr=Vu + V*E*10 =10,33+0,36*10 =13,83|
Wartos¢ cisnienia wstepnego pracy instalaciji

_ pmax+1 . 3+1 =
P= Ve 1= 1033 1=14bar
1+ 1+
ViR Pmax+l _ 13,8{ 3+1 _}
pmax-p || | s-11 1]

Catkowita pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem uzytkowej pojemnosci naczynia z
rezerwg

1
=34,6l

Pr- ci$nienie wstepne pracy instalacji;
Pmax - maksymalne nadcisnienie w naczyniu;
P - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia (P = Pst+0,2)

Dla wymaganej pojemnosci catkowitej z uwzglednieniem uzytkowej pojemnosci naczynia z rezerwg
eksploatacyjng VnR=34,6l dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex NG35, P=3,0bar o
pojemnos$ci nominalnej V = 35I.

Srednica rury wzbiorczej:

d =07V, =0,7,/10,33 = 2,25mm

Przyjeto rure wzbiorczg o srednicy DN20.

3. Dobor zaworu bezpiecze nstwa dla wymiennika
M = 0,44V
gdzie: M — przepustowos$é zaworu bezpieczenstwa [kg/sl;
V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego [m~];
M = 0,44+0,36 = 0,158 kg/s
Wewnetrzna $rednica kroéca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

M 0,158
do=54 |— = =54 ' =5,73mm
a, O/ p, O \/ 0,2250/4 97183

gdzie: M — masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s];
0. — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy, a. =0,9 a.., =0,225;
O, — rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu wg karty katalogowej producenta, o, =0,25;
p: - ci$nienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego, p,=4bar;
p - gestosé wody, p:971,83kg/m3.

Dla wymaganej srednicy kré¢ca doptywowego d,=5,73mm dobrano zawér bezpieczehnstwa typu SYR
1915 1/2” o $rednicy d=12mm i ciSnieniu otwarcia 4,0bar.



4. Dobor zaworu bezpiecze nstwa dla c.w.u. (PN-76/B-02440)
Istniejgcy podgrzewacz c.w.u. wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa i pozostaje on bez zmian.

4.2.4  Filtry
Na instalacji powrotnej z obiegéw przewidziano montaz filtroodmulnika typu TerFM o srednicy DN32.

4.2.5 Ruroci agi

Rurociagi grzewcze zasilajgce i powrotne wykonac¢ z rur stalowych w systemie zaprasowywanym np.
KAN-Therm Steel firmy Kan-Therm.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowaé przy wykorzystaniu odpowiednich, typowych i
atestowanych systeméw podwieszen i podpar¢, zakotwionych w elementach konstrukcyjnych
budynku, zapewniajgcych odizolowanie przewodéw od przegréod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu.

Po stronie wody uzytkowej rury stalowe s$rednie, instalacyjne, podwdjnie ocynkowane wg TWT-2
laczone za pomocg ksztattek ocynkowanych.

4.2.6 Instalacja kanalizacyjna

Do odprowadzenia wody ze spustu kotta oraz podgrzewacza c.w.u. nalezy wykorzysta¢ istniejgcg
studzienke schladzajgca. Wyjscia ze spustdéw, z zaworéw bezpieczenstwa itp. sprowadzi¢ nad
posadzke w poblizu studni.

4.2.7 Odprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin przewidziano istniejgcy komin dymowy o wymiarach 20x20cm, ktérego stan
techniczny nalezy sprawdzi¢ przed podigczeniem czopucha nowoprojektowanego kotta. W przypadku
ztego stanu technicznego komina nalezy przeprowadzi¢ jego remont przed podigczeniem kanatu
dymowego z nowoprojektowanego kotta.

W czopuchu przewidzie¢ specjalng ksztattke z kr6¢cem przeznaczonym do pomiaru sktadu spalin.
Czopuch zabezpieczy¢ przed stratami ciepta.

Komin powinien zaczyna¢ sie od poziomu podiogi i byé wyprowadzony ponad kalenice dachu nie
mniej niz 1,5m — w celu unikniecia powstawania ciggu wstecznego. W dolnej czesci komina montowac
wyczystke ze szczelnym zamknieciem.

W przypadku wystepowania probleméw z ciggiem kominowym nalezy zastosowac¢ wentylator
wyciggowy spalin lub nasade kominowg z wbudowanym wentylatorem, ktéry wspomaga i stabilizuje

ciag.

4.2.8 Wentylacja kottowni

* Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni

Naptyw $wiezego powietrza niezbednego do procesu spalania i wentylacji grawitacyjnej odbywa sie
nieszczelnosciami w oknach. Zaleca si @ wymian e okien i monta z w jednym z nich czerpni z ktorej
powietrze izolowanym kanalem o wymiarach min. 20x20 cm zostanie doprowadzone do
nawiewnika. Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego powi nien mie ¢ wolny przekréj min. 400cm  ?i
znajdowa € sie na wysoko $ci 30cm nad posadzk g kottowni.

W pomieszczeniu kottowni kanat izolowaé termicznie weilng mineralng w ptaszczu paroszczelnym o
grubosci 50mm.

*  Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni

Wywiew z pomieszczenia odbywa sie istniejgcym kanatem grawitacyjnym o wymiarach 14x14cm z
niezamykang kratkg umieszczong pod stropem pomieszczenia i wylotem wyprowadzonym ponad
dach. Przewdd wentylacji wywiewnej prowadzony poza kotlownig nalezy obudowac¢, zapewniajgc
odpowiednig odpornosé ogniowg. Otwér wywiewny od wewnatrz kottowni nalezy zabezpieczy¢ siatkg
stalowa.

4.2.9 Uwagi ko Acowe

Pomieszczenie kottowni  powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Odpornosc¢ ogniowa $cian i stropéw minimum 60 minut;

e Odpornos¢ ogniowa zamknie¢ otworéw w $cianach i stropach minimum 30 minut;

* Komin dymowy oraz wywiewny z kotlowni prowadzone poza pomieszczeniem kotlowni obudowac
przegrodami o odpornosci ogniowej minimum 60minut;

* Komin dymowy nalezy odizolowaé od pozostatych instalacji materiatem o odpornosci ogniowej
minimum 60minut;

e Posadzka niepalna, niepylaca;

* 1 gasnice proszkowg 4kg w bezposrednim sasiedztwie drzwi;



« wszystkie przejscia instalacyjne z kottowni wykonaé¢ z odpowiednim zabezpieczeniem p.poz. np.
produktami firmy HILTI;

e przez kottownie nie powinny przebiega¢ kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla
kottowni.

Do kottowni nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do pomp, regulatorow oraz zapewni¢ oswietlenie

i wykona¢ gniazda wtykowe. Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonaé wszystkie niezbedne

pomiary. Na zewnatrz kotlowni przewidzie¢ wytacznik gtéwny.

W kottowni wykonac¢ fundament pod nowoprojektowany kociot.

Drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

Posadzke w kottowni wykonaé jako niepylacg i zmywalng, a $ciany i stropy pomalowac farbg odporng

na osiadanie pytu i kurzu lub utozy¢ glazure do wysokosci 1,5m.

Wykonac¢ otwér w istniejgcym oknie na czerpnie powietrza.

Rurociggi po wykonaniu préb izolowa¢ cieplnie prefabrykowang otuling z pianki poliuretanowej o

grubosci zgodnej z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (zalgcznik 2).

Wszystkie prace nale zy wykona ¢ zgodnie ze sztuk g budowlan g, obowi gzujgcymi przepisami i

normami.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych w obrebie kottowni instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci.

Proby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robd6t Budowlano-Montazowych. czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z

obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Montaz urzadzen: kotta, podgrzewacza cieptej wody uzytkowej, pomp itp. nalezy przeprowadzi¢ po

zapoznaniu sie z instrukcjami montazu i zabudowy dostarczonymi przez producenta lub dystrybutora.

4.2.10 Zestawienie podstawowych urz adzen kottowni

K Kociot typu Bawaria 48 K4 o mocy grzewczej 48kW firmy SEKO szt.l
wC Plytowy wymiennik ciepta typu XGMO050H-1-13 o0 mocy 50kW firmy Danfoss szt.l
Pcw  Istniejacy pojemnos$ciowy podgrzewacz wody V = 80 I, firmy Galmet szt.l
FM Filtroodmulnik typu TerFM DN32 firmy Termen szt.l

NW Naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex NG35, P=3,0 bar o pojemnosci nominalnej
V = 35l i ci$nieniu wstepnym P= 1,1 bar. szt.l

NWO Naczynie wzbiorcze otwarte typu A wraz z kompletem wayposazenia zgodnie z PN

o $rednicy D=211mm i pojemnosci uzytkowej V,=5,3dm szt.l
Pk Pompa obiegu kottowego dp= 2,5 mH,0, V=2,11m%h

typ Wilo-STRATOS ECO 25/1-5, P=0,06kW (1 x 230V) szt.l
Pco Pompa obiegu c.o. dp= 3,6 mH,0, V=1,96m%h

typ Wilo-STRATOS 25/1-6, CAN PN10 P=0,08kW (1 x 230V). szt.l

5. WYTYCZNE STEROWANIA | AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
Sterowanie pracg instalacji c.o. oraz przegrzewu c.w.u. odbywa sie za pomocg ukiadu automatyki
zamontowanego w kottowni.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJ |

6.1 Ruroci ggi i armatura

Na instalacji c.0. zapewni¢ odpowietrzenie w jej najwyzszych punktach przez montaz odpowietrznikéw
automatycznych z zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym oraz mozliwos¢ oprézniania instalacji
przez montaz zaworow odwadniajgcych.

Nalezy zapewni¢ skompensowanie wydluzen cieplnych dhugich odcinkéw rurociggéw poprzez
wykonanie kompensacji naturalnych lub montaz kompensatoréw mieszkowych.

Wszystkie elementy instalacji nalezy mocowa¢ przy wykorzystaniu odpowiednich, typowych i
atestowanych systeméw podwieszen i podpar¢, zakotwionych w elementach konstrukcyjnych
budynku, zapewniajgcych odizolowanie przewodéw od przegréod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu.

Instalacje po zmontowaniu nalezy wyptukac i poddac prébom cisnieniowym.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w przepustach uwzgledniajgcych
izolacje termiczng rurociggdéw. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach
ochronnych, ktére powinny by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury



przewodu, co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg i co najmniej o lcm przy
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto
5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezehn $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej
I) wymagang dla tych elementéw np. poprzez zastosowanie ognioochronnych, peczniejgcych mas
uszczelniajgcych, posiadajgcych aktualng aprobate techniczna.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz inne atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci lub wiasciwosci
uzytkowych wymagane przepisami.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji” COBRTI INSTAL.

6.2 Podwieszenia, podparcia, punkty state

e rurociggi nalezy podpiera¢ lub podwiesza¢ przy uzyciu podpér wg KER (Katalog Elementow
Rurociggdw) i dopuszczonych systeméw podparg;

* pod podpory slizgowe stosowaé¢ podktadki teflonowe.

6.3 Izolacje
Wymagane grubosci izolacji cieplnej na instalacjach wg ponizszej tabel

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢

izolacji cieplnejt

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna srednicy
wewnetrznej rury

4 | Przewody i armatura wg poz. 1+3 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz.

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 1+3

I materiat 0 wspéiczynniku 0,035W/(m-K). Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym
wspoiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé
warstwy izolacyjnej.

6.3.1 Instalacje grzewcze

e rurociggi instalacji grzewczych nalezy izolowa¢ otuling izolacyjng np. firmy Thermaflex - grubo$c
izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (zalagcznik nr 2);

e rurociggi wraz z armaturg prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy izolowa¢ otuling
termoizolacyjng dodatkowo zabezpieczajgc przed zamarznieciem przez owiniecie rurociggéw
samoregulujgcg tasmg grzewczg zasilang z rozdzielnic o napieciu gwarantowanym;

e rurociggi w kottowni nalezy izolowa¢ j.w. dodatkowo zabezpieczajgc izolacje ptaszczem z blachy
aluminiowej.

Materialy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-02421-2000 oraz wymagania p.poz.

6.4 Préby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

 \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Wymagania techniczne
COBRI INSTAL Zeszyt 6 oraz wytycznymi producenta rur;

« Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;

« Instalacje c.o. nalezy wyregulowaé¢ hydraulicznie za pomocg zaworéw réwnowazacych.

7. WYTYCZNE PPOZ

« wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego oraz do pomieszczen zamknietych dla ktdrych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego z wyjgtkiem pojedynczych rur do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw réwng odpornosci ogniowej tego
oddzielenia (zabezpieczenie za pomocg opasek lub innych certyfikowanych systemoéw).



e izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

8. WYTYCZNE BHP

» Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat
zgodno$ci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczng);

» Montaz instalaciji i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

» Zaloga obstugujgca i konserwujgca urzadzenia musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP;

* Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

9. WYTYCZNE DLA BRAN Z

9.1 Bran za architektoniczno-budowlana

W przegrodach budowlanych wykona¢ przejscia na prowadzenie instalacji c.0., po zmontowaniu
instalacji przejscia przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem elastycznym.

W przypadku zabudowy instalacji nalezy zapewni¢ dostep do elementéw regulacyjnych.

9.2 Bran za instalacyjna

Istniejaca w budynku instalacje c.o. przewidziano do demontazu. Nowe instalacje nalezy prowadzi¢ po
istniejgcych trasach, a w szczegdélnosci zachowac istniejgcy rozktad pionéw c.o. Instalacje c.o. nalezy
izolowac.

9.3 Bran za elektryczna

Do instalacji elektrycznej podtgczyc:

- pompy obiegowe (obiegu kotta i obiegu c.0.);
- podajnik slimakowy dla kotta;

- wentylator nadmuchowy w kotle;

- regulator kottfa.

Urzadzenia i instalacje nalezy uziemic.

10.  UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

« Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 6 oraz wytycznymi producenta rur.

* Izolacje cieplne zastosowane w instalacji powinny byé wykonane z materialtébw i w sposéb
zapewniajgcy nhierozprzestrzenianie sie ognia.

» Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng).

» Obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.

« Projektem wykonawczym.

« Prowadzenie przewodéw, sSrednice oraz lokalizacje grzejnikbw i urzadzen pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

« Instalacje c.0. odda¢ do eksploatacji po pozytywnych prébach cisnieniowych.

» Podczas montazu instalacji nalezy przestrzega¢ instrukcji producentéw zastosowanych materiatow i
urzadzen.

» Wykonac¢ przebicia w przegrodach budowlanych do prowadzenia instalacji.

* Instalacje montowac¢ na podwieszeniach lub podporach.

« Urzadzenia montowa ¢ i eksploatowa € zgodnie z dokumentacj g DTR - urzgdzenia powinny by ¢
okresowo przegl adane i konserwowane przez uprawniony serwis. Wszyst  kie urz gdzenia i
osprz et powinny posiada ¢ wymagane przepisami dopuszczenia i atesty.

» Wszystkie instalacje uziemic.

 Prace powinna wykonywa¢ firma majgca uprawnienia do wykonywania tego typu rob6t oraz znajgca
zastosowane technologie, pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie
przepiséw BHP.



» Przy montazu zachowa¢ kolejnos$¢ zapewniajgcag dostep do instalacji montowanych.

» Wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego, z wyjgtkiem
pojedynczych rur do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, powinny mie¢ odpornosé ogniowg rowng
odpornosci ogniowej tego oddzielenia (zabezpieczenie za pomocg opasek lub innych
certyfikowanych systemaéw).

« Uzytkownik powinien przeszkoli¢ pracownika w obstudze i konserwacji urzgdzen zamontowanych w
kottowni.

Ponadto:

* Kociot z zasobnikiem nalezy dostarczy¢ oddzielnie, tak by mozliwe bylo zamontowanie urzadzen w
miejscach na to przeznaczonych.

UWAGA: Wszystkie dobrane urz adzenia i elementy podano jako przyktad — dopuszcza sie

zmiane producentdw urz gdzen, elementéw i systeméw na réwnorz edne odpowiadaj gce

parametrom wymienionym w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu zakfadanych
parametréw (temperatury) w pomieszczeniach.

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca uzyska akceptacj e Inwestora i Inspektora

Nadzoru.

11. WYKAZ NORM

Wykaz obowigzujgcych norm:

* PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
* PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

* PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.

* PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.
« PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

« PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

« PN-EN 12831:2006 Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego.

« PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

12. SPIS RYSUNKOW

[ Nrrys. | Nazwa rysunku | Skala |
IS1 Rzut Piwnicy — Instalacja c.o 1:100
I1S2 Rzut Parteru — Instalacja c.o. 1:100
IS3 Rzut | Pietra — Instalacja c.o. 1:100
1S4 Rzut Poddasza — Instalacja c.o. 1:100
IS5 Rozwiniecie instalacji c.o. 1:100
IS6 Schemat technologiczny kottowni. | e




