Nawiew $wiezeqo powietrza do_kottowni

realizowany przez otwdr zsypowy

okno w zlym

stanie”technicznym

Kociol na paliwo state z podajnikiem

np. typu Bawaria 48 K4 o mocy 48kW

pompa_obieqowa po_stronie pierwotnej

np. typu Wilo Stratos ECO 25/1-5

Plytowy skrecany wymiennik ciepta

np. typu Danfoss XGMOSOH-1-13

pompa_obiegowa po_stronie wtdrnej

np. typu Wilo Stratos 25/1-6, CAN PN10
Filtrodmulnik np. typu TerfM DN32

Przeponowe naczynie wzbiorcze

np. typu Reflex NG35

Istniejgey podgrzewacz c.w.u.

okno w zlym
Stanie” technicznym
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Czopuch dymowy #160
Wywiew—o wymiarach min—HxHem———
zakonczony “niezamykanq osiatkowanq kratkq
Kanal dymowy o przekroju min. 400cm2
LEGENDA:

instalacja c.0. - obieg pierwotny
instalacja c.0. — obieg wtdmy
pion instalacji c.o.

s podpionowy zawdr regulacyjny kombi 3+
czerwony+niebieski

UWAG:

1. Parametry obliczeniowe instoloc{i c.o. 80/60°C;
2. Instalacjg c.o. wykona¢ z rur stalowych w systemie zaprasowywanym.

3. W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ odpowietrzniki poprzedzone
zaworem kulowym.

4, Przewodg/ grzewcze nalezy zaizolowa termicznie zgodnie z Dz.U. Nr 201
poz. 1238 (zatqcznik 23.
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P R O E N Elzbieta Nakoneczny

53-238 Wroctaw, ul. Watbrzyska 26, Ip., pok 18,
tel. +48 502485625, email. biuro@proen.wroclaw.pl

obiekt branza:
Niepubliczna Szkota Podstawowa 1S
adres budowy: skala:
ul. Stoneczna 4, 55-080 Zachowice 1:100
inwestor: 7aktad Gospodarki Mieszkaniowej data:
ul. Kosciuszki 16a, 55-080 Katy Wroctawskie 04.2016
projektant: nr upr.: podpis:
MGR INZ. ELZBIETA NAKONECZNY 241,/00/DUW
opracowal: nr upr.: podpis:
MGR INZ. DAMIAN MARCZAK
tytulrysun.ku:l . nrrys.
Rzut Piwnicy - Instalacja c.o. 1S1




